
Техникийн тодорхойлолт 

 
        Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна. 
 

  Барааны нэр: Ган бөмбөлөг 

№ Захиалагчийн техникийн 

тодорхойлолт 

(Тухайн барааны үзүүлэлт 

тус бүрийг дор жагсааж бичих 

ба хэрвээ чанарын баталгаат 

хугацаа шаардах бол бичнэ 

үү.) 

Санал болгож буй техникийн 

тодорхойлолт 

(захиалагчийн техникийн 

тодорхойлолтыг хуулахгүй 

байхыг анхаарна уу. Зөвхөн 

санал болгож буй барааны 

техникийн тодорхойлолтыг 

бичнэ үү.) 

Тайлбар 

(дээрх үзүүлэлтийг 

нотлох баримт 

бичиг болон 

танилцуулгыг 

хавсаргана) 

1 ∅100 Ган бөмбөлөг /299.82 

тн/ 

MNS 4433 : 1997 

эсвэл 

ГОСТ 7524-2015  

болон эдгээртэй дүйцэх ОУ-ын 

стандарт байж болно. 

 

 ∅80 Ган бөмбөлөг 

/145.41тн/ 

 

2 ∅60 Ган бөмбөлөг 

/142.49тн/ 

 

 

Тавигдах шаардлага: 

№ Үзүүлэлт Ган бөмбөлөг ∅100   Ган бөмбөлөг ∅80   Ган бөмбөлөг ∅60   

1 Стандарт MNS 4433 : 1997 эсвэл ГОСТ 7524-2015 

2 Зориулалт 
Бор-Өндөр УБҮ-ийн Баяжуулах фабрикийн тээрэмд төмрийн болон 

жоншны хүдрийг бутлах зориулалтаар ашиглана. 

3 Хатуулгын ангилал II ба түүнээс дээш. Ердын зориулалттай, өндөр хатуулагтай  

4 
Хатуулаг HRC (HB), 
гадаргуу дээр, 
багагүй 

42 (375) 49 (461) 

5 Голч, хэмжээ /мм/ 104мм±4 83мм±3 62мм±3 

6 Тооцоолсон жин, кг 4.62±0.2 2.35±0.15 0.98±0.08 

7 
Нүүрстөрөгчийн 
агуулагдах хэмжээ,  
багагүй, % 

0.70% 0.70% 0.60% 

8 Химийн найрлага 
MNS 4433 : 1997, ГОСТ 7524-2015 стандартуудын химийн 

найрлагын үзүүлэлтүүдийг хангасан цувимал ганбөмбөлөг байна 



 

 



 

 



  



  


