
Техникийн барилгад тавигдах шаардлага  

 Ерөнхий газардуулга нь 4 ом-оом ихгүй байна.  

 Цамхаг болон байрны газардуулгыг тус тусад нь хийнэ. Цамхагийн газардуулгыг таваас 

дээш контуртай хийнэ.  

 Газардуулга хийх гэж байгаа гүйцэтгэх компани нь газардуулгын ажил хийсэн далд 

ажлын акт бүдүүвч зураг үйлдэж гарын үсэг зурж, тамга даран баталгаажуулж актаар 

хавсаргаж өгнө.   

 Финдерийн оруулгын хэмжээ: 40см*40см таазнаас 30см-40см зайд байна.  

 Бааз станц, дамжуулах төхөөрөмж суурилуулах, 4G сүлжээ бүрэн нэвтрүүлэх ажлыг 

өөрийн хөрөнгөөр хийх төсөв  

 Ашиглалтын зардлаа опператор өөрсдөө хариуцах 

 

ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ОРУУЛАХ СУМДЫН СУДАЛГАА  
/2024 оны 10 сарын 10-ны дотор ашиглалтад оруулах/ 

№ Сумын нэр Баг нэр 

Цамхаг байрлах өндөрлөг газар 

Байршил 

Нэр Координат 

Багц-1 эхэнд ашиглалтад оруулах цэгийн байршил 

1 Батноров Идэрмэг 
Наран 

тулья уул 
111018'14.2 
47035'23.5 

Сумын төвөөс баруун 
урагш 50км 

2 Баян-Адарга 

Сайхан 
баг 

Хангай уул 
111011'46.8 
48021'51.5 

Сумын төвөөс урагш 
27км 

Онон  
Заан 

ширээ уул 
111028'57.481                 
480 49'34.909 

Баруун урагш 27 км 

3 Биндэр 
Баян-
Өндөр 

Яргайт уул 
110049'15.01 

48013'34.8 
Сумын төвөөс урагшаа 

50км 

Багц-2 эхэнд ашиглалтад оруулах цэгийн байршил 

4 Баянмөнх Дулаан  Дулаан уул  
109057'24.4 
46045'00.2 

Сумын төвөөс зүүн 
урагш 25км 

5 Галшар 
Сангийн 
далай 

Хан уул 
N46'47'27.5 
E111'11'48.8 

Сумын төвөөс зүүн  
хойш 70км 

6 Мөрөн Өлзийт Будлан уул 
47015'09 N               
110011'39 E 

Сумын төвөөс баруун 
урагш 20км 

 

 


